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1 Technický popis

• Elektrická vı́řivá pračka řady R 190 je určena pro pranı́ 1, 5 kg
suchého prádla. V plášti pračky je umı́stěna pracı́ vana z an-
tikoroznı́ho materiálu. Vı́ko pračky je provedeno jako závěsné
s možnostı́ odnı́mánı́. Pro snadnějšı́ manipulaci je pračka vyba-
vena pojezdovými kolečky.

• Elektrická vı́řivá pračka řady R 190 je vyráběná ve dvou základ-
nı́ch provedenı́ch (obr. 1 a 2), a to s přı́slušenstvı́m a bez přı́-
slušenstvı́. Pračky s přı́slušenstvı́m jsou vybaveny čerpadlem,
které sloužı́ k rychlému odčerpánı́ pracı́ho roztoku a topným
tělesem k přı́hřevu pracı́ho roztoku. Zapnutý stav topného tělesa
je signalizován kontrolnı́ doutnavkou. Udržovánı́ zvolené teploty
pracı́ho roztoku zabezpečuje termostat. Doba pranı́ se nastavuje
časovým nebo polohovým spı́načem. Pračky bez přı́slušenstvı́
nemajı́ možnost přı́hřevu ani odčerpánı́ pracı́ho roztoku z pracı́
vany a uvádějı́ se do chodu polohovým spı́načem.

• Vı́ko pračky se nacházı́ v pracı́ vaně. Při pranı́ ho zasuňte do
závěsů umı́stěných na hornı́m rámu pračky. Vı́ko se odklápı́
mı́rným tahem k ovládacı́ masce za současného zvedánı́ pomocı́
madla do zadnı́ polohy. Konstrukčnı́ řešenı́ umožňuje odložit
vı́ko při máchánı́ nebo čištěnı́ pračky.

POZOR! Při pranı́ a ohřevu musı́ být pracı́ vana uzavřená vı́kem.

2 Zapojenı́

Pračku je přı́pustné připojit jen na sı́t’, která vyhovuje platným elek-
trotechnickým předpisům a ČSN. Může být instalována v koupelně za
předpokladu dodrženı́ ustanovenı́ ČSN 375215, ostatnı́ch platných
předpisů a těchto podmı́nek:

a. veškeré kovové části v koupelně, se kterými může obsluha přijı́t
do styku, musı́ být vzájemně pospojovány a vodivě propojeny
s ochranným kolı́kem zásuvky.
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b. elektrickou instalaci v koupelně musı́ provést organizace, která
je oprávněná pracovat na elektrických zařı́zenı́ch. Doporučujeme
pro pračku zajistit samostatný obvod s pojistkou 10 A. V přı́padě
pochybnosti o vyhovujı́cı́m a bezpečném provedenı́ elektrické in-
stalace v koupelně je nutné zajistit jejı́ revizi před prvnı́m pou-
žitı́m pračky u odborné organizace, která je oprávněná praco-
vat na elektrickém zařı́zenı́. Přı́vodnı́ šňůra musı́ být udržována
v bezvadném stavu. Je nezbytné, aby při pranı́ stála pračka na
vodorovné podlaze. Výtoková hadice pracı́ vany musı́ být uzavře-
na pryžovým uzávěrem (jen při typech, které majı́ čerpadlo), při
typech bez čerpadla musı́ být hadice zavěšená v držáku.

3 Důležitá upozorněnı́

• Na přı́vod napětı́ se nesmı́ použı́vat autotransformátor. Pokud
máte pračku umı́stěnou v prostředı́, kde teplota může klesnout
pod bod mrazu, tak před použitı́m nalijte do pracı́ vany 3 li-
try horké vody a počkejte 5 minut. Tı́m zabránı́te škodlivým
účinkům na celý mechanismus.

• Elektrické zařı́zenı́ pračky může opravovat jen osoba s elektro-
technickou kvalifikacı́. V přı́padě odstraňovánı́ jakékoliv mecha-
nické závady musı́ být pračka odpojena od sı́tě vytaženı́m přı́-
vodnı́ šňůry ze zásuvky.

• Pračku nesmı́ obsluhovat děti !

• Pračka je určena pro provoz v prostředı́ vnitřnı́ch prostorů, kde
teplota okolı́ neklesne pod 0 ◦C a relativnı́ vlhkost vzduchu nepřekračuje
80 %.

4 Doporučené pracı́ prostředky

Množstvı́ pracı́ch prostředků pro pranı́ prádla je závislé:

a. na druhu pracı́ch prostředků (výrobce udává koncentraci)

b. na množstvı́ a tvrdosti vody
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POZOR! Zvyšovánı́ dávek pracı́ch prostředků pracı́ schopnost nezlepšı́.

Termostat Kontrolka
Spı́nač
topného
tělesa

Časový
spı́nač
pranı́Obrázek 1

Polohový
spı́nač
pranı́Obrázek 2

5 Technické údaje

Náplň suchého prádla 1,5 kg
Doba pranı́ do 6 minut
Objemy pracı́ho roztoku 25–30 l
Napětı́ 230/50 V/Hz
Rozměry (v×š×h): 645×405×450 mm

PRAČKA s PŘÍSLUŠENSTVÍM
Přı́kon topného tělesa 1700 W
Přı́kon elektromotoru 210 W
Celkový přı́kon 1910 W
Výkon čerpadla 10 l/min
Výtlačná výška čerpadla 1,1 m
Hmotnost 22 kg
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PRAČKA BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přı́kon motoru 210 W
Hmotnost 21 kg

6 Doporučenı́

V rámci vyloučenı́ výskytu skrytých závad u použitých komponentů,
doporučujeme asi po třı́letém provoze svěřit výrobek oprávněné ser-
visnı́ firmě nebo oprávněnému podnikateli k provedenı́ celkové pro-
hlı́dky technického stavu výrobku. Za poškozenı́ pračky při zapnutı́
bez vody výrobce neručı́. V průběhu výroby si výrobce vyhrazuje právo
k provedenı́ změny na výrobku.

Přı́vodnı́ šňůra je natolik dimenzována, že při dodrženı́ pokynů
z návodu nemůže dojı́t k propálenı́ zástrčky. K tomuto poškozenı́
docházı́ z důvodu zvýšeného přechodového odporu v zásuvce. V těchto
přı́padech nebude uplatněná reklamace uznána. Jestliže je přı́vod
poškozen, musı́ být vyměněn výrobcem nebo odborným servisem.

7 Opravy

Elektrickou vı́řivou pračku řady R 190 vám odborně opravı́ nejbližšı́
smluvnı́ servisnı́ firma nebo podnikatel, o které je povinen Vás infor-
movat prodávajı́cı́. Těmto adresujte své žádosti o opravy v záruce i
mimo záruku.

V požadavku na záručnı́ opravy uved’te: typ výrobku, výrobnı́ čı́slo,
datum zakoupenı́ v záručnı́m listě, který musı́ být přiložen ke každé
pračce.

8 Pranı́ prádla

Dřı́ve než začnete prát, zkontrolujte zda máte správně připojenou
přı́vodnı́ šňůru v zásuvce. Řádně vymyjte pracı́ vanu teplým saponáto-
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vým roztokem a vytřete ji dosucha. Tı́m odstranı́te z vnitřnı́ho povrchu
konzervačnı́ prostředky.

Pračka s přı́slušenstvı́m

R 190.1

Odtokovou hadici uzavřete kulovým uzávěrem ( obr. 3 )
Pracı́ vanu naplňte až po rysku. Vrchnı́ ryska je pro náplň 30 litrů

vody na pranı́ velkých kusů prádla, spodnı́ ryska je pro náplň 25 litrů
vody pro ostatnı́ druhy textiliı́ (obr. 4). Nasypte potřebné množstvı́
pracı́ho prostředku.

Přı́hřev pracı́ lázně

Nedosahuje-li připravený pracı́ roztok potřebnou teplotu, můžete ho u
těchto praček přihřát. Knoflı́kem spı́nače topného tělesa otočte z nu-
lové polohy do polohy‰°C a knoflı́kem termostatu nastavte přı́slušnou
teplotu pracı́ho roztoku podle druhu prádla.

Teplotu volte podle druhu prádla:
syntetické a bavlněné tkaniny 30–40 °C
barevné 60 °C
bı́le prádlo, vyvářka 90 °C

V dané chvı́li se rozsvı́tı́ kontrolnı́ doutnavka a topné těleso začne
přihřı́vat pracı́ roztok. Po vyhřátı́ pracı́ho roztoku na zvolenou teplotu
kontrolnı́ doutnavka zhasne. Doutnavka svı́tı́ jen ve spojenı́ s ter-
mostatem. Nastavené teploty jsou informativnı́.
POZOR! Pračka nesmı́ být zapnuta bez vody.

Pračka bez přı́slušenstvı́

R 190.3

Odtoková hadice musı́ být zavěšená v držáku
Pracı́ vanu naplňte až po rysku. Vrchnı́ ryska je pro náplň 30 litrů

vody na pranı́ velkých kusů prádla, spodnı́ ryska je pro náplň 25
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litrů vody pro ostatnı́ druhy textiliı́(obr. 4). Nasypte potřebné množstvı́
pracı́ho prostředku.

UPOZORNĚNÍ Při pranı́ prádla je možné použı́t pracı́ roztok s teplo-
tou do 90 °C.

Tyto pračky nejsou vybaveny ohřevem pracı́ho roztoku.

9 Ovládánı́ pranı́

Pračka s přı́slušenstvı́m

R 190.1

Pootočenı́m knoflı́ku časového spı́nače pranı́ směrem doprava na-
stavte požadovanou dobu pranı́, která je minimálně 4 minuty pro
syntetické a směsné tkaniny, 6 minut pro barevné a bı́lé prádlo na
vyvářku. Hodláte-li ukončit pranı́ před ukončenı́m nastavené doby, je
nutno otočit spı́nač (vždy směrem doleva) do výchozı́ polohy.

Pračka bez přı́slušenstvı́

R 190.3

U těchto typů se vı́řič uvádı́ do chodu otočenı́m knoflı́ku polohového
spı́nače z výchozı́ polohy do polohy zapnuto. Po ukončenı́ pranı́ je
nutno knoflı́k spı́nače otočit zpět do výchozı́ polohy.

Všechny typy

Prádlo vkládejte do pračky za jejı́ho chodu postupně po jednotlivých
kusech. Náplň nesmı́ překročit 1,5 kg suchého prádla. Nenı́-li některý
kus prádla po stanovené době řádně vyprán, namydlete jej v mı́stě
zašpiněnı́ a znovu perte v dalšı́ náplni. V jedné dávce pracı́ho roztoku
můžete vyprat 3–5 náplnı́ prádla. Klesne-li hladina pracı́ho roztoku
pod prolis (obr. 4), ihned roztok doplňte.
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Máchánı́

Provádı́ se stejným způsobem jako pranı́.

10 Vypouštěnı́ pracı́ho roztoku

Před vypuštěnı́m pracı́ho roztoku musı́ být spı́nač topného tělesa v nu-
lové poloze – topné těleso je vypnuto. Z přı́chytky (obr. 3) uvolněte
výtokovou hadici a připevněte ji k odpadu. Jejı́ vyústěnı́ může být
upevněno ve výšce 110 cm. Zapněte spı́nač pranı́ (obr. 2), uzavřete
vı́ko a během krátké doby dojde k odčerpánı́ pracı́ho roztoku.

U praček bez čerpadla (R 190.3) provedete vypuštěnı́ pracı́ho roz-
toku, vody po máchánı́ sklopenı́m výtokové hadice k odpadu v pod-
laze, nebo do předem připravené nádoby.

Nedokonalé odčerpávánı́

Zjistı́te-li po delšı́ době použı́vánı́, že odčerpávánı́ pracı́ho roztoku
trvá delšı́ dobu, je nutno vyjmout kryt topného tělesa a prostor pod
tı́mto krytem vyčistit (obr. 5). Správné a včasné vyčištěnı́ pračky pod
krytem topného tělesa je jednou ze zásad správné údržby. Na od-
straněnı́ usazenin na topném tělese použijte doporučené prostředky.
Docházı́-li k nedokonalému odtoku i po tomto vyčištěnı́, je nutné
vyčistit čerpadlo (obr. 6), a to tak, že otočı́te pračku dnem vzhůru,
sundáte vı́čko čerpadla a prostor vyčistı́te. Montáž se provede opač-
ným způsobem.

Poznámka: Při čištěnı́ čerpadla odpojte pračku od sı́tě vytaženı́m zás-
trčky přı́vodnı́ šňůry ze zásuvky.

Po ukončenı́ pranı́ otočte knoflı́ky spı́načů do nulové polohy a pračku
odpojte od sı́tě vytaženı́m vidlice přı́vodnı́ šňůry ze zásuvky. Pracı́ vanu
a plášt’ vytřete dosucha. Výtokovou hadici pračky zasuňte s přı́vodnı́
šňůrou za přı́chytku. Pro úplné vysušenı́ pracı́ vany doporučujeme
vı́ko po pranı́ nechat otevřené.

Po skončenı́ životnosti odložte prosı́m výrobek na
přı́slušném sběrném mı́stě zřı́zeném podle předpisů ve vašı́
zemi.
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Obrázek 3

Obrázek 4

30 litrů

25 litrů

Obrázek 5
Obrázek 6

➡

11



1 Technický popis

• Elektrická vı́rivá práčka radu R190 je určená na pranie 1,5 kg
suchej bielizne.V plášti práčky je umiestnená pracia vaňa z anti-
korózneho materiálu. Veko práčky je vyhotovené ako závesné
s možnost’ou aj ako odnı́matel’né. Pre l’ahšiu manipuláciu je
práčka vybavená posunovacı́mi kolieskami.

• Elektrická vı́rivá práčka radu R190 sa vyrába v dvoch základných
vyhotoveniach, a to s prı́slušenstvom a bez prı́slušenstva. Práčky
s prı́slušenstvom sú vybavené čerpadlom, ktoré slúži na rýchle
odčerpanie pracie kúpele a výhrevným telesom na prihrievanie
pracie kúpele. Zapnutý stav výhrevného telesa signalizuje kon-
trolná tlejivka. Udržovanie zvolenej teploty pracie kúpele zabez-
pečuje termostat. Doba prania sa nastavuje časovým alebo po-
lohovým spı́načom. Práčky bez prı́slušenstva nemajú možnost’
prihrievania ani odčerpania pracie kúpele z pracej vane. Práčky
sa uvádzajú do chodu polohovým spı́načom.

• Veko práčky sa nachádza v pracej vani. Pri pranı́ ho zasuňte
do závesov, umiestnených na hornom ráme práčky. Veko sa od-
klápa miernym t’ahom k ovládacej maske za súčasného dvı́hania
pomocou rukoväte do zadnej polohy. Konštrukčné riešenie umož-
ňuje veko odložit’ pri pláchanı́ alebo čistenı́ práčky. V tomto
prı́pade sa veko vysunie zo závesov.

POZOR! Pri pranı́ a ohreve musı́ byt’ pracia vaňa uzatvorená vekom.

2 Pripojenie

Práčku je prı́pustné pripojit’ len na takú siet’, ktorá vyhovuje platným
elektrotechnickým predpisom STN.
Môže byt’ inštalovaná v kúpel’ni za predpokladu dodržania ustanovenı́
prı́slušných noriem, d’alšı́ch platných predpisov a nasledujúcich pod-
mienok:

a. všetky kovové časti v kúpel’ni, s ktorými sa obsluha môže do-
stat’ do styku, musia byt’ vzájomne prepojené a vodivo spojené
s ochranným kontaktom zásuvky.
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b. elektrickú inštaláciu v kúpel’ni musı́ vykonat’ organizácia opráv-
nená pracovat’ na elektrických zariadeniach. Odporúčame pre
práčku zabezpečit’ samostatný obvod s poistkou 10 A.

V prı́pade pochybnosti o vyhovujúcom a bezpečnom stave elektric-
kej inštalácie v kúpel’ni je potrebné zabezpečit’ jej revı́ziu ešte pred
prvým použitı́m práčky v odbornej organizácii, ktorá je oprávnená
pracovat’ na elektrickom zariadenı́.

Prı́vodná šnúra musı́ byt’ udržiavaná v bezchybnom stave. Na
prı́vod napätia sa nesmie použı́vat’ autotransformátor. Je nevyhnut-
né, aby práčka počas prania stála na vodorovnej podlahe.

Odtoková hadica pracej nádrže musı́ byt’ uzatvorená gumovým gu-
l’ovitým uzáverom (len pri typoch, ktoré majú čerpadlo), pri typoch bez
čerpadla musı́ byt’ zavesená v držiaku hadice.

3 Dôležité upozornenie

• Na prı́vod napätia sa nesmie použı́vat’ autotransformátor. Ak
máte práčku umiestnenú v prostredı́, kde teplota môže klesnút’
pod bod mrazu, tak pred použitı́m nalejte do pracej nádrže 3 litre
horúcej vody a počkajte 5 minút. Tým zabránite škodlivým účin-
kom na celý mechanizmus.

• El. zariadenie práčky môže opravovat’ len osoba s elektrotechnic-
kou kvalifikáciou. V prı́pade odstraňovania akejkol’vek mecha-
nickej poruchy, musı́ byt’ práčka odpojená zo siete vytiahnutı́m
prı́vodnej šnúry zo zásuvky.

• Práčku nesmú obsluhovat’ deti !

• Práčka je určená pre prevádzku v prostredı́ vnútorných pries-
torov, kde teplota okolia neklesne pod 0 ◦C a relatı́vna vlhkost’
vzduchu neprekračuje 80 %.

4 Odporúčané pracie prostriedky

Množstvo pracı́ch prostriedkov použı́vaných k praniu bielizne je zá-
vislé:
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a. od druhu pracı́ch prostriedkov (výrobca udáva koncentráciu pra-
cı́ch prostriedkov)

b. od množstva a tvrdosti vody

POZOR! Zvyšovanie dávok pracı́ch prostriedkov nezlepšı́ praciu schop-
nost’.

Termostat Kontrolka
Spı́nač
výhrevného
telesa

Časový
spı́nač
praniaObrázek 7

Polohový
spı́nač
praniaObrázek 8

5 Technické údaje

Náplň suchej bielizne 1,5 kg
Doba prania do 6 minút
Objem pracej nádrže 25–30 l
Napätie 230/50 V/Hz
Rozmery (v×š×h): 645×405×450 mm

PRÁČKA S PRÍSLUŠENSTVOM
Prı́kon výhrevného telesa 1700 W
Prı́kon elektromotora 210 W
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Celkový prı́kon 1910 W
Výkon čerpadla 10 l/min
Výtlačná výška čerpadla 1,1 m
Hmotnost’ 22 kg

PRAČKA BEZ PRÍSLUŠENSTVA
Prı́kon elektromotora 210 W
Hmotnost’ 21 kg

6 Odporúčanie

V rámci vylúčenia výskytu skrytých chýb na použitých komponen-
toch odporúčame asi po jeden a polročnej prevádzke zverit’ výrobok
oprávnenej servisnej firme alebo oprávnenému podnikatel’ovi na vyko-
nanie celkovej prehliadky technického stavu výrobku. Za poškodenie
práčky pri zapnutı́ bez vody neručı́me. Výrobca si vyhradzuje právo
zmeny na výrobku počas priebehu výroby.

Prı́vodná šnúra je dimenzovaná tak, že pri dodržanı́ pokynov v ná-
vode nemôže dôjst’ k prepáleniu zástrčky. K tomuto poškodeniu do-
chádza iba z dôvodu zvýšeného prechodového odporu v zásuvke.
V týchto prı́padoch nebude uplatnená reklamácia uznaná.

7 Opravy

Elektrickú vı́rivú práčku radu R 190 vám odborne opravı́ najbližšia
zmluvná oprávnená servisná firma alebo podnikatel’, o ktorom je Vás
predávajúci povinný informovat’. Tým adresujte svoje žiadosti o opra-
vu v záruke (aj mimozáručné).

V požiadavke na záručnú opravu uved’te: typ výrobku, výrobné
čı́slo, deň kúpy v záručnom liste, ktorý musı́ byt’ priložený ku každej
práčke .

8 Pranie bielizne

Skôr než začnete prat’, skontrolujte, či máte správne pripojenú prı́vo-
dovú šnúru v zásuvke. Riadne umyte praciu vaňu a bubon odstrediv-
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ky teplým saponátovým roztokom a vytrite dosucha. Tým odstránite
z vnútorného povrchu konzervačné prostriedky.

Práčka s prı́slušenstvom

R 190.1

Odtokovú hadicu uzatvorte gul’ovitým uzáverom (obr. 9).
Praciu vaňu naplňte až po rysku. Vrchná ryska je na náplň 30

litrov vody na pranie väčšı́ch kusov bielizne, spodná ryska je na náplň
25 litrov vody (obr. 10) na pranie ostatných textı́liı́. Nasypte potrebné
množstvo pracieho prostriedku.

9 Ohrev vody v nádrži

Ak pripravená voda vo vani nedosahuje potrebnú teplotu, môžete si ju
ohriat’. Gombı́k spı́nača výhrevného telesa otočte z nulovej polohy do
polohy ‰°C a gombı́kom termostatu nastavte prı́slušnú teplotu vody
vo vani podl’a druhu pranej bielizne.

Teplotu vol’te podl’a druhu pranej bielizne:
syntetické a bavlnené tkaniny 30–40 °C
farebné 60 °C
biela bielizeň, vyváranie 90 °C

V danej chvı́li sa rozsvieti kontrolka a výhrevne teleso začne ohrie-
vat’ vodu v nádrži. Po ohriati vody na zvolenú teplotu, kontrolka zhas-
ne. Kontrolka svieti len v spojenı́ s termostatom. Nastavené zvolené
teploty sú informatı́vne.

POZOR! Pračka nesmie byt’ zapnutá bez vody.

Práčka bez prı́slušenstva

R 190.3

Odtoková hadica musı́ byt’ zavesená v držiaku.
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Praciu vaňu naplňte až po rysku. Vrchná ryska je na náplň 30
litrov vody na pranie väčšı́ch kusov bielizne, spodná ryska je na náplň
25 litrov vody (obr. 10) na pranie ostatných textı́liı́. Nasypte potrebné
množstvo pracieho prostriedku.

UPOZORNENIE Pri pranı́ bielizne je možné použit’ vodu s teplotou
do 90 °C.

10 Ovládanie prania

Práčka s prı́slušenstvom

R 190.1

Pootočenı́m gombı́ka časového spı́nača smerom doprava nastavte poža-
dovanú dobu prania, ktorá je minimálne 4 minúty pre syntetické a
bavlnené tkaniny, 6 minút pre farebnú a bielu bielizeň na vyváranie.
Ak mienite ukončit’ pranie pred skončenı́m nastavenej doby, je po-
trebné otočit’ spı́nač (vždy smerom dol’ava) do počiatočnej polohy.

Práčka bez prı́slušenstva

R 190.3

U týchto typov sa vı́rič uvádza do chodu otočenı́m gombı́ka polo-
hového spı́nača z nulovej polohy do polohy zapnuté. Po ukončenı́
prania treba gombı́k spı́nača otočit’ spät’ do počiatočnej polohy.

Všetky typy

Bielizeň vkladajte do práčky za jej chodu postupne po jednotlivých
kusoch. Náplň nesmie presiahnut’ 1,5 kg suchej bielizne. Ak nie je
nejaký kus bielizne po stanovenej dobe riadne vypraný. namydlite ho
na mieste zašpinenia a znovu perte v d’alšej várke. V jednej dávke
pracie kúpele môžete vyprat’ 3 až 5 várok bielizne. Ak klesne hladina
pracie kúpele po rysku (obr. 10), ihned’ roztok doplňte.
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Pláchanie

Rovnakým spôsobom ako pranie sa vykonáva aj pláchanie bielizne.

11 Vypustenie pracieho roztoku

Pred vypustenı́m pracieho roztoku musı́ byt’ spı́nač výhrevného telesa
v nulovej polohe – výhrevné teleso je vypnuté. Z prı́chytky uvol’nite
odtokovú hadicu a pripevnite ju k odpadu. Jej vyústenie môže byt’
upevnené vo výške max. 110 cm. Zapnite spı́nač prania (obr. 7
nebo 8), uzavrite veko a v priebehu krátkej doby dôjde k odčerpaniu
pracieho roztoku.

Pri práčkach bez čerpadla vykonáte vypustenie pracieho roztoku
alebo vody po pláchanı́ sklopenı́m výtokovej hadice k odpadu v pod-
lahe alebo do vopred pripravenej nádoby.

Nedokonalé odčerpávanie

Ak po dlhšej dobe použı́vania zistı́te, že odčerpávanie pracie kúpele
trvá dlhšie, je nutné vybrat’ kryt výhrevného telesa a priestor pod
týmto krytom vyčistit’ (obr. 11). Správne a včasné vyčistenie práčky
pod krytom výhrevného telesa je jednou zo zásad správnej údržby.
Na odstránenie usadenı́n na výhrevnom telese je možné použit’ od-
porúčané prı́pravky. Ak dochádza k nedokonalému odtoku aj po
tomto vyčistenı́, je nutné vyčistit’ čerpadlo (obr. 12), a to tak, že
otočı́te práčku dnom hore, zložı́te poklop čerpadla a priestor vyčistı́te.
Montáž sa vykonáva analogicky.

Poznámka: Práčku je pri čistenı́ čerpadla nutné odpojit’ zo siete vy-
tiahnutı́m vidlice prı́vodnej šnúry zo zásuvky.

Po ukončenı́ prania otočte gombı́ky spı́načov do nulovej polohy a
práčku odpojte od siete vytiahnutı́m zástrčky prı́vodnej šnúry zo zá-
suvky. Praciu vaňu a plášt’ vytrite dosucha. Odtokovú hadicu práčky
zasuňte s prı́vodnou šnúrou za prı́chytku. Pre úplné vysušenie pracej
vane odporúčame veko po pranı́ nechat’ otvorené.
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Po skončenı́ jeho životnosti odovzdajte prosı́m zariadenie
na prı́slušnom zbernom miestě podl’a platných miestnych
predpisov a noriem.
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Obrázok 9

Obrázok 10

30 litrov

25 litrov

Obrázok 11
Obrázok 12

➡
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